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EN Warning! Before proceeding with instal-
lation, read the Recommendations and 
Suggest ions in the User Manual.

DE Achtung! Lesen Sie vor Beginn der 
Installation die Sicherheitshinweise in 
der Bedienungsanleitung.

GR 

FR Attention! Veuillez lire les consignes de 
sécurité que contient la Notice d’utilisa-
tion avant d’installer l’appareil.

IT Attenzione! Prima di procedere all’instal-
lazione, leggere le Avvertenze e Suggeri- 
menti contenute nel Libretto di Uso. 

PT Atenção! Antes de continuar a instalação, 
leia as informações de segurança no Ma-
nual de Utilizador.

ES ¡Atención! Antes de realizar la instala-
ción, lea la información de seguridad del 
Manual del usuario.

NL Waarschuwing! Lees de veiligheidsinfor-
matie in de gebruikershandleiding voor-
dat u met de installatie begint.

PL 

SE 

CZ 



3

*9001195990*

Þ

14

14

(

0

8

@

H

P

X

`

h

)"

)*

)2

):

)B

A

B C

D

E



4



5



6

IT

15

Montaggio

www.bora.com

Montaggio in battuta
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Abb. 6.4 Montaggio in battuta
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Abb. 6.5 Taglio montaggio in battuta

Dimensioni intaglio per l‘installazione di piani di cottura o 
piani di cottura e aspiratore per piano cottura BORA uno 
accanto all‘altro.

Piani di cottura / aspiratore per 
piano cottura

A in mm B in mm

1/0 344 320

2/0 685 661

3/0 1026 1002

2/1 776 752

3/2 1208 1184

4/2 1549 1525

Tab. 6.2: Dimensioni intaglio

6.4 Dimensioni intaglio
Preparazione del piano di lavoro
XX Creare l‘intaglio del piano di lavoro.
XX Garantire un‘esecuzione professionale per la sigillatura 
delle superfici di taglio del piano di lavoro.
XX Rispettare le note del produttore del piano di lavoro.

Montaggio a filo piano
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Abb. 6.2 Montaggio a filo piano
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Abb. 6.3 Taglio incassatura

INFO Utilizzando wok per vetroceramica a induzione,  
in caso di montaggio a filo piano occorre  
aumentare la dimensione dell‘incassatura a  
7 mm.
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Via Pignolini,2
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